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Pourquoi cette intervention ? 
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Les craintes émises à ce jour

Témoignages d’acteurs de l’assainissement interpellés sur le sujet : 

• « la mobilisation sur le sujet s’impose »

• « incompréhension et opposition à la rédaction de l’article 70 de la LNTE »

• « consternation devant le "possible" recours aux broyeurs »

• « l'incompétence de conseillers "techniques" du ministère ou de la "surdité" 

des décideurs politiques »

• « meilleure façon pour contrer cette très malfaisante disposition »

• « aberration  économique par les surcouts générés »

• …
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Les réponses publiées à ce jour

Phrases issues d’études indépendantes… publiées sur les sites internet de 
fabricants et fournisseurs de broyeurs : 

• « Les études ont prouvé qu’il n’y avait pas d’encrassement ou de 
colmatage dans les égouts.»

• « La consommation supplémentaire d’eau est marginale et n’affectera pas 
la capacité des centrales d’épuration existantes.»

• « L’analyse des coûts montre que pour une collectivité, il est plus 
intéressant de fournir des broyeurs aux habitants qui le souhaitent, pour 
ensuite faire des économies de traitement des déchets.»

• « S’il y a une installation de traitement des biogaz, les broyeurs permettrait 
de produire 10x plus d’électricité qu’ils n’en consommeraient.»

• …
Source : http://www.broyeurscommodore.fr/
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Etat des lieux de la réglementation française : 
Disposition dans les RSD

RSD Indre et Loire – 1984 & RSD Indre - 2011
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Etat des lieux de la réglementation française : 
Disposition dans les RSD 

RSD Haute-Garonne – 2006 – disposition en vigueur depuis 1986
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Réglementation : assainissement
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Quid des textes de référence ?

L’Instruction technique 77-284 relative aux réseaux d’assainissement 
des agglomérations indique :

« Il convient de proscrire, sauf justifications spéciales, la mise en 
service de broyeurs d'éviers qui, outre la surcharge qu'ils apportent 
aux stations d'épuration, aggravent les risques de dépôts dans les 
égouts. »

Y compris dans sa version en cours de révision…

 Un arsenal réglementaire et technique peu favorable au 
développement des broyeurs d’éviers jusqu’à lors ! 
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Réglementation : Code de l’environnement

Code de l’environnement 

Article L541-1 – modifié par la LNTE du 17 août 2015

1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de 
déchets […] 
Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la 
base du volontariat […]. 
Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets 
ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations.
A ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la 
base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à 
l'étranger.
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Un broyeur c’est quoi ? 

Un équipement électrique

Permettre de broyer les déchets 
alimentaires : 
• 40 à 50% des déchets broyés < à 0.5mm
• 98% sont < à 2mm 
• Le restant est < à 5mm.

Source Karlsruhe, Allemagne, 2001

Sachant que 15 à 36% des déchets organiques passés au broyeur 
ont été dissous.

Mode opératoire (exemple)
1. Faites couler l’eau
2. Actionnez l’interrupteur du broyeur
3. Introduisez les déchets dans le broyeur
4. Laissez couler l’eau et fonctionner le broyeur environ 
25 secondes après la fin du broyage, puis éteignez l’eau 
ainsi que le broyeur
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Les broyeurs dans le monde

Source : http://www.broyeurscommodore.fr/
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De quel déchet parle t’on ?

Les déchets alimentaires : 

80 % d’eau 
25 % de ordures ménagères résiduelles

Les déchets possiblement introduits dans le 
broyeur : 
• Petits os
• Epluchures de légumes, de fruit
• Os de poulet
• Têtes de poissons
• Arêtes de poissons
• Coquilles d’œufs
• Feuilles de thé
• Peaux de pamplemousses, de melons
• Coquilles de noix
• Moûts de café
• Noyaux de fruits

Source : http://broyeurs-d-eviers.com/
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Le broyeur en pratique

Un certain nombre de coûts
- Achat & Installation
- Consommation énergétique
 1 journée utilisation = 3 min allumage écran LCD
- Consommation complémentaire d’eau 
 11j de broyage = 1 douche de 4 min)
- Maintenance – remplacement (durée vie environ 12 ans)
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Craintes fondées ou non ?

Les réseaux auto-curés accepteront sans difficulté ces nouvelles 
particules (Evans, T. D.)

=> La densité et la vitesse de sédimentation des particules 
organiques broyées est inférieure aux particules minérales trouvés 
couramment dans les réseaux

Mais quid des autres ?

Source : orea groupe
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Les réseaux d’assainissement en France

Source ITEA, janvier 2014



FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

www.fnsa-vanid.org – fnsa@fnsa-vanid.org

Les réseaux d’assainissement en France

Source www.assainissement-durable.com

Age moyen des réseaux évalué comme 
étant < à 55 ans
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Les réseaux d’assainissement en France

Source B. Nucci, SYNCRA

Obligation de réception des réseaux : arrêté du 22 décembre 1994
Obligation de réception des réseaux par un opérateur accrédité : arrêté 
du 22 juin 2007
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Entre craintes et croyances

- Entretien additionnel des canalisations et réseaux

- L’accumulation des graisses

- L’augmentation du dégagement d’H2S

- L’accroissement dans les réseaux de la présence de rongeurs

- La tendance à tout jeter à l’évier, y compris des produits dangereux

- L’augmentation de la charge organique à l’entrée de la station 

(capacité de traitement – arrêté préfectoral)

- …

Et croyances
- Un broyeur est dangereux de par la présence de lames
 tous les broyeurs n’ont pas de lames (force centrifuge)
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Hiérarchisation des modes de gestion des 
déchets

+ Généralisation du tri à la source des bio-déchets en 2025
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Des perspectives 

Récente publication au Journal Officiel des textes réglementaires 

- ouvrant la voie à l’injection, dans les réseaux de gaz, du biométhane 
issu des boues de stations d'épuration des eaux usées des collectivités 
(STEU).

- mettant en place un dispositif tarifaire spécifique d’achat favorable au 
développement de nouveaux projets.

Selon le Ministère de l’écologie, « à l’horizon 2020, plus de soixante 
stations d’épuration pourraient être dotées des équipements 
nécessaires à la valorisation énergétique de leurs déchets permettant 
l’injection de 500 GWh par an de biométhane dans les réseaux de gaz, 
soit la consommation annuelle de plus de 40 000 ménages »

Rappel : la France compte 18 830 STEU et moins de 2000 sont > 10 000 EH
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Un aparté sur l’ ANC : Assainissement Non 
Collectif 

Extrait du Design Handbook, Individual Residential Wastewater 
Treatment Systems, New York State Department of Health (2008)

“Garbage grinders substantially increase the accumulation of solids in 
the septic tank and may increase solids carryover to the absorption 
facility. They are not recommended for households with septic systems. 
Septic tank size must be increased and the outlet baffle must be 
equipped with a gas deflection device whenever a
garbage grinder is installed. Installation of an outlet filter is also 
recommended.”

 Les broyeurs d’évier ne sont pas recommandés pour les 
habitations en ANC

Aucune mention en ce sens dans le cadre de l’expérimentation…
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Un aparté sur l’ ANC : Assainissement Non 
Collectif 

Extrait de Individual Home Sewage
Treatment Systems, North Dakota - 2006 

Manuel de référence de conception des 
installations ANC dans cet Etat 

L’usage d’un broyeur d’éviers nécessite 
d’augmenter le volume de la fosse 
septique de 50% et souvent d’ajouter 
un second compartiment 
Note : 1 gallon = 3,78 litres
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Alors …

En attente du rapport ministériel sur le sujet pour établir/rétablir les
vérités

Une solution qui ne peut être qu’un complément aux actions de
réduction à la source des déchets et de la collecte/ traitement de la
fraction fermentescible des déchets

Une possible valeur ajoutée si et seulement si une valorisation in fine
avec récupération du biogaz

Un usage avant tout à considérer en milieu urbain/périurbain

Un sujet en devenir mais les acteurs ET les ouvrages (collecte,
traitement) ne sont pas encore prêts sur le territoire français.
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Merci de votre attention
Pour tout complément

FNSA
Florence LIEVYN

Tél : 01 48 06 98 45
florence.lievyn@fnsa-vanid.org

www.fnsa-vanid.org

@FNSA_VANID


